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Gamme ZP finition Pagode

Pagodes pliantes : la révolution !

Vous nous l’avez demandée, nous l’avons réalisée : la 
pagode entièrement pliable. Finies les contraintes de 
montage par emboitement et sans clipsage. LPTENT 
révolutionne l’abri type pagode avec ses Pagodes de 
gammes robustes XP et ZP.  
Un gain de temps indéniable. Plus besoin d’outils, juste 
d’espace !
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1 Capôt aluminium + système ZP 
2 Renfort intérieur par câbles
3 Barres de tension et câbles de contreventement
4 Mur sur jonc coulissant, système breveté montage en un instant

LÉGENDE

Armature, 1 housse pvc simple pour l’armature, 1 toit en PVC, kit de renfort 
comprenant 2 barres de tension rondes, 4 câbles, 1 housse pvc pour barres de 
tension et câbles.

CONTENU DU PACK

Finition à la française

Mur plein

Entièrement opaque

Mur plein ouvert

Fermeture éclair
centrale

Mur porte

Double fermeture éclair
passage 90cm centré 

Mur demi panorama

Avec rideau occultant
intérieur

Mur fenêtre Mur sortie de secours

Spécial pagode

1

Poids Surface Hauteur sous bandeau

ZP330 Pagode 54kg 9m² 2,50m

ZP440 Pagode 63kg 16m² 2,50m

ZP550 Pagode 118kg 25m² 2,50m4

Hauteur 
sous bandeau 

2,50m

Hauteur 
à la pointe

5,10m
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Gamme ZP finition Pagode Gamme XP finition Pagode

Armature, 1 housse pvc simple pour l’armature, 1 toit en PVC.

CONTENU DU PACK

1 Gâchette de coin autobloquante injectée fibre de verre
2 Connexions injectées fibre de verre
3 Capôt aluminium permettant une protection de la bâche

LÉGENDE

Finition à la française

Mur plein

Entièrement opaque

Mur plein ouvert

Fermeture éclair
centrale

Mur porte

Double fermeture éclair
passage 90cm centré 

Mur demi panorama

Avec rideau occultant
intérieur

Mur fenêtre Mur sortie de secours

Spécial pagode

Poids Surface Hauteur sous bandeau

XP330 Pagode 38kg 9m² 2m

1

2

3

Sur la base de nos gammes XP et ZP, nos pagodes allient toutes les qualités 
de ces deux gammes à la forme « chapeau pointu » si célèbre, utilisé dans les 
manifestations.

A l’écoute de ses clients, LPTENT propose toujours des avancées techniques 
adaptées à  vos évènements. 

Mur sur jonc coulissant, système breveté montage en un instant.

Hauteur 
à la pointe

4,20m

Hauteur 
sous bandeau 

2,05m


